
  
MANUAL TECNICO   

abono PAZ DEL RIO grado 0-10-0-48(CaO)             

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO   

NOMBRES COMUNES: Calfos, Escorias Thomas, Escorias Basicas, Abono 
Fosforico Thomas, Fosfato Thomas.  

NOMBRES EN INGLES: Basic Slag, Steel Slag, Thomasphosphate, Bessemer 
Basic Slag.  

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS:  Escoria basica de alto horno cuya base es 
Fósforo altamente soluble en CITRATO DE AMONIO NEUTRO (NAC), este tipo de 
solubilidad permite incorporar al suelo Fósforo DISPONIBLE con alta Efectividad 
Agronomica Relativa (EAR), ademas que proporciona Calcio soluble, Silicio soluble,  
Magnesio y Micronutrientes.   

Es un polvo sólido fino (menor malla 50= 297 micrones y menor malla 100= 149 
micrones) de color gris – negruzco, seco y sin olor.  

Composición química minima (%):  

Fósforo Total (P2O5)    12 
Fósforo asimilable (P2O5)   10 
Fósforo lenta asimilación (P2O5)     2 
Calcio (CaO)                               48 
Magnesio (MgO)      1.5 
Manganeso (Mn)                            1 
Sílicio (SiO2)      6 
Zinc (Zn)      0.001 
Cobre (Cu)      0.001 
Cobalto (Co)      0.0002 
Boro (B)      0.0002 
Molibdeno (Mo)     0.0013     

0-10-0-48(CaO)

 



Granulometria    

Menor malla 50 (297 Micrones)   90% 
Menor malla 100 (149 Micrones)   70%  

pH 
Indice de Basisidad     12 
Equivalente en (CaCO3)    70 gr/100 lbs   

    Humedad maxima                0.2%     

2. METODO Y PROCEDIMINIENTO DE FABRICACION    

Llamado tambien Fosfato Thomas, CALFOS o Thomas Phosphate, es un fertilizante 
fosforado que se obtiene como subproducto en la fabricas de acero a nivel mundial 
aprovechando el fósforo que se obtiene del mineral de hierro.  

El proceso opera desde un reactor denominado ALTO HORNO hasta otro horno 
especial  llamado CONVERTIDOR, en este se coloca previamente cal; el hierro en 
bruto fundido (ARRABIO ) a 1.600°C, llega a este horno, dandole una fuerte corriente 
de OXIGENO a alta presión que aviva el calor, esta cal se funde  y se combina con 
el Fósforo del hierro, el Magnesio, el Silicio y todos los demas minerales formando 
asi un fosfosilicato de Calcio y Magnesio (Ca5(PO4)2SiO2) el que por ser menos 
pesado que el hierro sube a la superficie de la masa fundida, este material se recoge 
en un recipiente especial y se destina a la PLANTA DE FERTILIZANTE donde se 
tritura, pulveriza y empaca según las normas del ICA vigentes.    


